PRODUKTTYPOVy LIST

DPK 56 EC

Typové Cislo
Technické udaje

Pratok

Pocet otacek

Lze regulovat

Napajeci napéti

Kmitocet sité

Druh kryti (IP)

Tepelna tfida

Umisténi

Montazni poloha

Material pouzdra

Hmotnost

Ventilator vyklopny

Rozmér kanalu

Teplota média pfi jmenovitém proudu
EAN

Celkem Lyaz, S5

(akusticky vykon v dB pro po)
Celkem Lyyas, S5

(akusticky vykon v dB pro volné)

Celkem LWA61 S5

(akusticky vykon v dB pro volny v)

0086.0810

MAICO

Kratka informace

Radialni kanalovy ventilator, jednofazovy

11.700 m3h
1.400 1/min

O

400 V

50 Hz

54

F

Kanal

libovolny
Ocelovy plech, pozinkovany
94 kg

0

1000 x 500 mm
50 °C
4012799868101
70 dB(A)

84 dB(A)

88 dB(A)

Technicka data pfi optimalni energetické ucinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celkova ucginnost n
Kategorie méfeni
Kategorie ucinnosti
Stupen uc¢innosti N
VSD pozadovano

Peep

51,8 %
D

total
60

ne

2.530 W
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DPK 56 EC

lsep

Pratokggp

Psep

NBep

Akusticky vykongep Lwas

Jméno vyrobce

Uredni registraéni &islo

Sidlo vyrobce

Informace k demontazi a likvidaci
Informace k instalaci, provozu a udrzbé
Pouzité predméty pfi méfeni efektivity, které nejsou popsany v

kategorii mefeni

Charakteristika
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MAICO
C_VENTILATOREN

39A

7.200 m3h

676 Pa

1.400 1/min

89 dB(A)

MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Registergericht Freiburg, HRB 601233
Villingen-Schwenningen

viz montazni navod

viz montazni navod

Pomocné charakteristiky pro fizeni 1 - 10V
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